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ETABLI AVEC

ROUES

« Supporte jusqu’a 300 kg par établi

+ Niveaux a hauteur ajustable tous les 38 mm
« Peinture en poudre d'époxy de grande résistance
« ldéal pour travailler debout

+ Montage sans vis

+ Disponible avec 3 niveaux

S3NOY DAV ['1dV1d

DIMENSIONS DISPONIBLES (mm)

HAUTEUR: 905
LONGUEUR: 1200 | 1500 | 1800
PROFONDEUR: 600 | 800 | 1000

FINITION COULEURS MATIERES TABLETTES

RAL
2004

RAL
5019

AGGLOMERE MELAMINE CHANT BRUT MELAMINE CHANTS PLAQUES
BLEUL | ORANGE BLEU | GRIS 16 mm d’épaisseur 16 mm d’épaisseur 16 mm d’épaisseur

HEractem 2 © +32(0)23640185 www.ractem.be

sssssssssssss



| S
ETABLI AVEC ROUES / ELEMENTS STRUCTURELS ' ' -
2
! \ \ 1 . r
MONTANTS * ) Rl [
| [ | " x
i @ @ | = (o]
| | C
= Fabriqués en acier et recouverts d’'une couche de l | ' '
peinture de poudre d'époxy de couleur bleue. i i
toisss;(ra\;ag g rI:mé pouvoir ajuster les niveaux ) i U U i ' '
s i —
IRURRRR N 1 | 1
| 2| | g
1 e 1
BTN R T B
| | o [ -
I 1,75 '|l 1r
DIMENSION (mm) @
HAUTEUR: 800 ' 1
FINITION 48
RAL VUE DE DESSUS 4 ' '

5019

HEractem 3 © +32(0)23640185 www.ractem.be

sssssssssssss



HEractem 4 © +32(0)23640185 www.ractem.be

sssssssssssss

ETABLI AVEC ROUES / ELEMENTS STRUCTURELS

SURFACE
DE TRAVAIL

CHAQUE SURFACE DE TRAVAIL SE COMPOSE DE:

e 2 Iongerons de Iongueur. Planche (aggloméré ou mélaminé)

e 2 longerons de profondeur.

e 1 planche d’aggloméré ou de mélaminé blanc
(chants brut ou plaqués) de 16 mm d’épaisseur.

e Barres de renfort (consulter la page 7).

S3NOY DAV ['1dV1d

Longeron de longueur Longeron de profondeur

*Il est possible de configurer I'établi avec 3 niveaux maximum.

DIMENSIONS DISPONIBLES (mm)
LONGUEUR: 1200 | 1500 | 1800
PROFONDEUR: 600 | 800 | 1000

Barre de renfort

*Etabli avec roues 3 niveaux.



ETABLI AVEC ROUES / ELEMENTS STRUCTURELS
SURFACE DE TRAVAIL

LONGERONS DE LONGUEUR/PROFONDEUR

= Fabriqués en acier et recouverts d’'une couche
de peinture de poudre d’époxy d’'une grande résistance.
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- Montage rapide et facile par systéme d’accroche.
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VUE DE PROFIL VUE DE FACE

DIMENSIONS DISPONIBLES (mm)

LONGERONS DE LONGUEUR:
1200 | 1500 | 1800

LONGERONS DEPROFONDEUR: o — —=—— ~— — =
600 | 800 | 1000 e~ : _ .
:/ \:
FINITION
2004 LONGERONS DE LONGUEUR LONGERONS DE LONGUEUR LONGERONS DE PROFONDEUR LONGERONS DE PROFONDEUR
2 NIVEAUX 3NIVEAUX 2 NIVEAUX 3NIVEAUX
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ETABLI AVEC ROUES / ELEMENTS STRUCTURELS

SURFACE DE TRAVAIL

BARRES DE RENFORT

= Fabriqués en acier galvanisé.

- Montage rapide et facile par systéme d’accroche.

DIMENSIONS DISPONIBLES (mm)
LONGUEUR: 600 | 800 | 1000

QUANTITE DE BARRES DE RENFORT PAR NIVEAU

Barres de renfort uniquement pour le niveau supérieur et central.
Le niveau inférieur avec les roues ne posséde pas de barre de renfort.

LONGUEUR PROFONDEUR
(mm) 600 800 1000
1200 1 1 1
1500 1 1 1
1800 1 1 2

FINITION
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Longeron de longueur

- ¥

Barre de renfort

28

.
J

>

un
0

28

VUE DE PROFIL VUE DE FACE

6 Q) +32(0)2 3640185 www.ractem.be



7

ETABLI AVEC ROUES / ELEMENTS STRUCTURELS

SURFACE DE TRAVAIL
DU NIVEAU INFERIEUR

LA SURFACE DE TRAVAIL DU NIVEAU INFERIEUR SE COMPOSE DE:
e 2longerons pour la longueur (consulter dimensions dans le tableau).
e 2longerons pour la profondeur (consulter dimensions dans le tableau).
e 1 planche d’aggloméré ou de mélaminé blanc
(chants brut ou plaqués) de 16 mm d’épaisseur.
o Kit de roues (roues + plaques de fixation + visserie)

S3NOY DAV ['1dV1d

LONGUEUR DIMENSION DU LONGERON
DE LETABLI DE LONGUEUR
Planche (aggloméré ou mélaminé)
1200 mm 1069 mm
1500 mm 1369 mm Longeron de longueur
Longeron de profondeur
1800 mm 1669 mm

PROFONDEUR DIMENSION DU LONGERON

DE LETABLI DE PROFONDEUR
600 mm 469 mm
Kit de roues
800 mm 669 mm
1000 mm 869 mm
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ETABLI AVEC ROUES / ELEMENTS STRUCTURELS

NIVEAU INFERIEUR

LONGERONS DE LONGUEUR/PROFONDEUR

= Fabriqués en acier et recouverts d’'une couche de
peinture de poudre dépoxy d'une grande résistance.

= Montage rapide et facile par systéme d’accroche.
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DIMENSIONS DISPONIBLES (mm)
LONGERONS DE LONGUEUR: 1069 | 1369 | 1669
LONGERONS DE PROFONDEUR: 469 | 669 | 869

FINITION
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ETABLI AVEC ROUES / ELEMENTS STRUCTURELS

NIVEAU INFERIEUR

KIT DE ROUES

= Plaques fabriquées en acier et
recouvertes d’'une couche de peinture de
poudre d'époxy de couleur bleue.

S3NOY DAV ['1dV1d

- Lekit contient 4 roues de @ 75 mm,
dont 2 avec freins.

= Visserie incluse afin de fixer les roues a la
plague d’'union et au montant.

00 Fixation d’une roue a une plaque Fixation des longerons a une plaque Fixation d’'un montant a une plaque
22 o3 Vis métrique de 8 mm Vis métriques 10 mm Vis métriques 6 mm
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RAL

5019

VUE DE DESSUS
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ETABLI AVEC ROUES / ELEMENTS STRUCTURELS

SURFACE DE TRAVAIL

PLANCHES: AGGOLMERE / MELAMINE CHANT BRUT

S3NOY DAV ['1dV1d

AGGLOMERE MELAMINE CHANT BRUT MELAMINE CHANTS PLAQUES

16 mm d’épaisseur 16 mm d’épaisseur 16 mm d’épaisseur
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Tel: +32(0) 2 364 01 85
@ @ r a c e m E-mail: contact@ractem.be

RACKING SYSTEM www.ractem.be

ESPANA | FRANCE | DEUTSCHLAND | ITALIA | PORTUGAL | OSTERREICH | BELGIQUE



